
 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE MINERALISANT  
 
CARACTERISTIQUES 
 
Ce produit actue par réaction chimique du calcium existent dans le support à traiter, en formant une barrière 
de vitraux insolubles. Il peut s'appliquer dans support vertical et horizontal. Il contient des produits 
humidifiants qui permètent une bonne et rapide penétration à travers des capillaires et des surfaces 
poreuses. Il imperméabilise par minéralisation et il augmente la résistence du support traîté par flexo-
compression. Totalement imperméable et transpirable, il permet l'evacuation du vapeur d'eau inséré dans 
la chambre. 
 
APPLICATIONS 
 
Dans cas d'humidité par capilarité sur murs et parois. Il faut faire une série de percements de 25 mm. de 
diamètre avec un angle de 45º + - dans tout le mur à traîter. Les trous doivent se faire près de terre, et 
avec une séquence de 6 ou 7 par mètre linéaire. Tout suite, ils doivent être remplissés jusqu'à saturer, avec 
MINERALISANT. Dans les murs très épais nous conseillons éfectuer l'opération dans les deux faces. Quand 
l'opération soit finie, on doit obturer les trous avec MORTIER SANS RETRACTION. Murs de pierre: les 
traîtements de pierre sablée ou calcarée (pierres pas trop dures) peuvent se faire avec le système expliqué 
ci-dessus. Dans murs de pierre dure (normalement, pas perméables), l'absortion de l'humidité se produit à 
travers des joints d'union. Dans ce cas, les trous doivent être réalisés sur les joints. La consommation depend 
de l'épaisseur des murs et de l'humidité éxistente. 
 
PRÉCAUTIONS 
 
Utiliser sous températures supérieures à 5º C. 
N'appliquer pas sous plein soleil ou sous températures supérieures à 30º C. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Il est un produit avec une réaction très alcaline. 
 
PRÉSENTATION 
 
Bidons de 5 Lts et 25 Lts. 
 
RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS 
 
On recommande, grâce au contenu de l´ensachement, de remettre le même un gérant de résidus autorisé 
à sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été dans contact avec le 
produit. 
 
NOTE 
 
L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type général en base à nôtre expérience. On n'est 
pas responsable d'un mauvais usage du produit. 
 


